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Zastosowanie w Szanghaju

Przewód sterowniczy firmy igus: bardzo odporny na zginanie dzięki żyle ze specjalnego stopu

Skonstruowany przez firmę igus (Kolonia) przewód sterowniczy Chainflex CF98, przedstawiony fachowej publiczności w ubiegłym roku, już teraz przynosi istotne oszczędności przy zastosowaniach prowadników przewodów w ciasnych przestrzeniach konstrukcyjnych. Shanghai Novel Color Picture Tube Co. Ltd., chińskie przedsiębiorstwo giganta elektronicznego - firmy Novel, od października 2004 roku z sukcesem stosuje ten przewód do wąskich promieni gięcia w swoim zakładzie położonym na południowym zachodzie Shanghai City. Przewód igus, którego żyła została wyprodukowana ze specjalnego stopu, wytrzymuje w prowadniku przewodów - również przy promieniu gięcia rzędu 4xd i mniejszym (d = średnica przewodu) – przy ponad 30 milionach pełnych cykli. Chainflex CF98, skonstruowany specjalnie na potrzeby tego krytycznego zakresu bardzo małych przekrojów przy szczególnie wąskich promieniach, składa się z bardzo wytrzymałego na ścieranie, wytłaczanego z wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowych płaszcza zewnętrznego TPE, jest olejoodporny, odporny na promieniowanie UV oraz nie zawiera PVC ani halogenu.

Plamka świetlna: Chińska Republika Ludowa
Novel Color Picture to bardzo nowoczesne, ukierunkowane na działalność międzynarodową przedsiębiorstwo elektroniczne w przeżywającej boom gospodarczy Chińskiej Republice Ludowej, które zajmuje się między innymi konstruowaniem i produkcją kolorowych kineskopów. We współpracy z Toshiba i Mitsui (obie firmy z Japonii) produkuje się tu ponadto płaskie maskownice do kineskopów kolorowych oraz – w ramach dalszej kooperacji (Shanghai electric Co. Ltd.) – kolorowe monitory do automatów do gier. Firma posiada certyfikat ISO 9002; 2.200 pracowników pracuje na powierzchni produkcyjnej wielkości około 150.000 m2. Zamierzona zdolność produkcyjna rocznie (przy sześciu różnych wielkościach kineskopów kolorowych): 4,4 milionów sztuk.
Zakład Novel, zautomatyzowane urządzenie sztaplujące

W przeszłości nowe, zautomatyzowane urządzenie sztaplujące do ekranów fosforowych w szanghajskim zakładzie firmy Novel ulegało częstym awariom. Inżynierowie ds. konserwacji odkryli następnie, że uszkodzony był przewód sterowniczy (przekrój 3x0,25mm2) zastosowany obok dwóch przewodów rurowych powietrznych. Yang Rong, odpowiedzialny w zakładzie za ‘produkcję smukłą‘: „Droga przesuwu wynosi jedynie jeden metr przy 300.000 pełnych cykli miesięcznie. Przestrzeń zajmowana przez urządzenie jest możliwie mała. Odpowiednio wąski – tylko 18 mm – jest również promień gięcia prowadnika przewodów.“ Przewód sterowniczy z żyłą wykonaną z miedzi nie był w stanie, przy tak ciasnej przestrzeni, wytrzymać panujących w prowadniku przewodów obciążeń mechanicznych. Już po jednym tygodniu eksploatacji wielokrotnie zachodziła konieczność zatrzymania urządzenia na ponad 20 minut w celu wymiany przewodu. Yang Rong: „W naszej linii mamy osiem stołów podawczych tego samego rodzaju. Wszędzie występował ten sam problem, zachodziły zakłócenia przy podawaniu ekranów.“ Koszty przerw wskutek przestojów urządzenia określa on na 70.000 RMB (około 6.500 EUR) – „daje to, nawet licząc w sposób konserwatywny, 0,8 milionów RMB (około 75.000 EUR) rocznie,“ mówi Rong.

Bezpieczeństwo eksploatacji w najmniejszych przestrzeniach
Od czasu zainstalowania Chainflex CF98.02.03 (średnica: 5 mm), dopuszczonego i przetestowanego dla promieni gięcia rzędu jedynie 4xd, w szanghajskim zakładzie nie było już żadnej awarii. Główna różnica konstrukcyjna w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami polega na zastosowanym materiale wykonania przewodu. Normalnie w przewodach stosuje się miedź w najróżniejszych konstrukcjach żył. Stopowa żyła w przewodzie igus jest natomiast bardziej miękka w swojej strukturze molekularnej – nie staje się, tak jak ma to miejsce w przypadku żył miedzianych, tak szybko krucha i łamliwa w ciasnym, trudnym otoczeniu. Nowy stop osiąga dzięki temu wyższą trwałość. Podczas testów w laboratorium firmy igus w Kolonii nawet przy promieniach gięcia rzędu 3,2xd nie stwierdzono żadnych uszkodzeń przewodów po ponad 30 milionach cykli pełnych. Chainflex CF98 jest dostępny z magazynu – w ponad 25 oddziałach firmy igus na całym świecie – bez dodatkowych kosztów cięcia ani dodatkowych opłat za małe ilości.

Rys. PM0605-01: igus GmbH, Kolonia
Yang Rong, odpowiedzialny za „smukłą produkcję“ w zakładzie firmy Novel Color Picture w Szanghaju: „Jest tu niezwykle ciasno. Dlatego potrzebowaliśmy przewodu, który byłby bardzo odporny za zginanie.“
Rys. PM0605- 02/3: igus GmbH, Kolonia

Przewód sterowniczy Chainflex CF98 wprowadza bezpieczeństwo eksploatacji w chińskiej produkcji kineskopów kolorowych.

Rys. PM0605- 04: igus GmbH, Kolonia

Zautomatyzowane urządzenie sztaplujące do ekranów fosforowych: prosta przestrzeń instalacyjna, mały promień gięcia, 300.000 cykli pełnych miesięcznie.
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