KOMUNIKAT PRASOWY

Przewody chainflex z dopuszczeniem do
pracy w cleanroom’ach: wieksza

niezawodnos¢ dzieki certyfikatowi IPA

Nowe, o wysokiej odpornosci na scieranie przewody Ethernet z 36-

miesieczng gwarancjg wytrzymuja 24 miliony ruchéw testowych

Bez Scierania, bez czastek - i trwale. Droga do oceny przydatnosci do
pomieszczen czystych IPA nie jest tatwa, produkty musza przejS¢ wiele
testow, zanim otrzymajg oficjalny certyfikat Instytutu Fraunhofera. To
samo dotyczy przewodéw chainflex firmy igus. Muszg wytrzymac¢ rézne
warunki w wewnetrznym laboratorium testowym przez diuzszy czas. igus
opracowal modele CFBUS.LB.045 i CFBUS.LB.049, aby zapewni¢
uzytkownikom przewody Ethernet odpowiednie do pomieszczen czystych.
W tescie z powodzeniem wykonali ponad 24 miliony ruchéw bez awarii, z

promieniem giecia wynoszacym zaledwie 55 mm.

Imponujgce 21 900 trafien jest zwracanych podczas wyszukiwania problemow
z komunikacjg BUS'owg w Internecie. To niesamowite, poniewaz technologia
BUS'owa uosabia postep w automatyzacji, jak zadna inna. Jak mozna to
wyjasni¢? Z reguly firmy, ktére dzis uzywajg przewodow Fieldbus, majg jasny
cel: potgczenie wielu czujnikdw w urzgdzeniach polowych w jeden przewdd,
ktéry mozna tatwo i szybko skierowa¢ do scentralizowanego Iub
zdecentralizowanego systemu sterowania. Zaletg jest to, ze catkowity koszt
posiadania (TCO) moze zosta¢ zmniejszony, poniewaz integracja wszystkich
funkcji komunikacyjnych w jednej sieci juz obiecuje znaczny potencjat
oszczednosci podczas montazu. Jednak dla wielu kontrolerow pozostaje to
tylko teorig w catym cyklu zycia. Dzieje sie tak czesto, poniewaz starali sie
zaoszczedzi¢ pienigdze w niewtasciwym miejscu, to znaczy za pomocg ztgcza
i przewodu. Nawiasem modwigc, nie jest to zjawisko wystepujgce tylko w
przypadku klasycznych przewodéw BUS'owych: posty na forum czesto mowia
o tym, ze zlgcza i przewody to przyczyna probleméw z potgczeniem

okablowania Ethernet, potgczen sieciowych lub przewodow swiattowodowych.
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Jednym z rozwigzah jest zakup wstepnie zmontowanych przewoddw.
Uzytkownik, ktory wybiera te systemy BUS'owe, utrzymuje niskie koszty
montazu w swoim zakladzie produkcyjnym i zapewnia dtugoterminowe
optymalne wtasciwosci transmisyjne. Pozytywny efekt uboczny przy zakupie
konfekcjonowanych przewodéw BUS'owych: znacznie mniejszy zapas czesci
zamiennych. Jednak teoria niekoniecznie pasuje do praktyki: nieprawidtowe
ztgcza i przewody mogg opo6zni¢ uruchomienie lub naprawe. Czesto wszystkie
urzgdzenia pomiarowe sg ,nha zielono”, ale nic sie nie dzieje, gdy co$ powinno
by¢ w ruchu. Konsekwencjg jest czesto zastgpienie wszystkich elementow
istotnych systemowo. Poniewaz dla wielu firm jest to czasami bardziej wydajne
niz rozwigzywanie problemow - co podejmuje laboratorium testowe firmy igus.
Celem bylo opracowanie produktow, ktore doktadnie wykluczajg te problemy
podczas montazu i konserwacji. W tysigcach testow w wewnetrznym
laboratorium inzynierowie testujg przewody w ruchu oraz w potgczeniu z duzg
liczbg ztgczy wtykowych, stykéw lub tulejek w celu zapewnienia funkcjonalnosci
i zywotnosci. Rezultat: kilkaset przewoddéw, ktére sg wykorzystywane na

przyktad w e-prowadnikach jako przew6d BUS'owy rodziny chainflex.

Pasuje, nie ma powietrza — poprawne potaczenie

llekro¢ przewody Profinet lub Ethernet sg narazone na bardzo dynamiczne
obcigzenia, decydujgce znaczenie ma potgczenie miedzy zlgczem a
przewodem. Poniewaz najwieksze stabosci mozna znalezé w aplikacjach
dynamicznych, takich jak zrobotyzowane linie produkcyjne. Aby zapewni¢
maksymalne bezpieczenstwo pracy i bezbtedng transmisje danych nawet po
tysigcach godzin pracy, wymagane sg dwa decydujgce kryteria oceny: po
pierwsze, przewod, ktéry nie zmienia swoich parametréw elektrycznych, nawet
po wielu milionach ruchdéw, co oznacza zdefiniowane wartosci ttumienia i
impedancje nie mogg sie zbytnio zmienia¢; po drugie, bezbtedny kontakt
miedzy ztgczem a zytami przewodu, doktadne umocowanie ztgcza do systemu
i doktadne dopasowanie zaciskéw w ztgczu wtykowym.

| wtasnie w tym przypadku problemy zaczynajg sie w wiekszosci przypadkow:
niezliczone firmy oferujg niemal nieskonczong réznorodno$¢ kombinacii
przewodow BUS'owych i ztgczy. Wszystkie muszg ze sobg wspétpracowac. | tu
wiasnie teoria i praktyka sie roznig, poniewaz statystycznie jest to raczej mato

prawdopodobne.
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igus podjat to wyzwanie: skupit sie na rozwoju przewodow BUS'owych i ich
dtugiej zywotnosci podczas ruchu. Ponadto skupiono sie na testach z udziatem
znanych producentéw zigczy, ktérzy oprocz niezawodnosci funkcjonalnej
potgczenia elektrycznego réwniez mieli optymalng koordynacije dla celu drugiej

strony.

Pary BUS'owe zapewniajg bezpieczenstwo

Liczne testy w laboratorium igus wykazaly, ze tak zwany terminal
samozaciskowy (IDC) zapewnia wszystko, co zapewnia idealne, trwate
dopasowanie przewodu w ztgczu, jesli wybrane zyty i materiaty izolacyjne
pasujg do niego. Izolowana zyta jest najpierw wciskana w szczeling i zweza sie,
dzieki czemu jej boki sg zaprojektowane jako krawedz tngca. Jesli przewod i
zacisk zostang potgczone, ostrza przecinajg izolacje i wrzynajg sie w przewdd.
W wyniku tego powstaje kontakt, ktory ze wzgledu na dtugotrwate stabilne
spawanie na zimno jest gazoszczelny i dlatego nie starzeje sie. Zapobiega sie
korozji przez wnikanie tlenu oraz reakcje chemiczne, poniewaz mogg one

wystgpi¢ w zautomatyzowanych procesach petrochemicznych.

Stowo klucz to automatyzacja: igus wie wiecej niz ktokolwiek inny o globalnych
wymaganiach dotyczgcych zatwierdzania regulacji. Wiele certyfikowanych
komponentéw i przewodow zapewnia firmom nieskomplikowane wejscie do
Swiata cyfrowego i Przemystu 4.0 w dowolnym miejscu na $wiecie. Fakt, ze
stabilne systemy i bezpieczne procesy sag niezwykle wazne dla ustanowienia
Przemystu 4.0, mozna rowniez zaobserwowaé na podstawie rosngcej liczby
robotéw przemystowych uzywanych na catym $wiecie. Szacuje sie, ze w
przysztym roku zostanie uruchomionych okoto 2,6 miliona robotéw, z ktérych
wiele posiada certyfikowane przewody chainflex. Aby zapewni¢ transmisje
danych przez dtugi okres czasu i w niekorzystnych warunkach, elementy
BUS’owe zostaly splecione ze szczegdlnie krétkg dlugoscig skoku. Ponadto sg
one chronione przez wyttaczany ptaszcz wewnetrzny z TPE. Odcigza to
mechanicznie pare BUS'owg i mocuje zyty w okreslonym potozeniu. Potgczenie
szczegotdw konstrukcyjnych, technologii IDC i precyzyjnie dopasowanego
przewodu (BUS) =zapewnia stabilng transmisje danych w procesie
produkcyjnym lub przemystowym. Tutaj nie ma znaczenia, czy jest to klasyczny
proces produkcyjny w przemysle motoryzacyjnym, czy zastosowanie w

trudnych warunkach przemystu petrochemicznego lub bezpieczne obchodzenie
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sie w warunkach czystych pomieszczen: podstawowe wymagania dla przewodu

mozna szczegotowo zdefiniowaé za pomocg wielu konfiguracji. Zaczyna sie od

wyboru odpowiednich ztgczy, ich konstrukcji lub producenta, a nastepnie

przechodzi do szczegotéw, takich jak zakres ruchu i konczy sie wyborem

konkretnych wymagan, ktére w wielu przypadkach wymagajg certyfikaciji.

Stabilne procesy i zgodnos¢ z wymogami prawnymi nie tylko zapewniajg

przejrzysto$¢ catkowitych kosztéw posiadania, ale takze utrzymujg je w ryzach.
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Firma igus jest swiatowym liderem w produkciji
systemoéw prowadzenia przewodéw i
polimerowych tozysk $lizgowych. To rodzinne
przedsiebiorstwo z siedzibg w Kolonii ma swoje
oddziaty w 35 krajach i zatrudnia okoto 4 150
pracownikéw na catym $wiecie. W 2018 roku firma
igus wygenerowata obroty rzedu 748 milionéw
Euro. igus ma najwigksze w swojej branzy
laboratoria badan i fabryki, dzieki czemu moze w
bardzo krotkim czasie zaoferowacC klientom
innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb
produkty i rozwigzania
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plastics for longer life

Podpis pod ilustracja:

Rysunek PM1819-1
Certyfikowane i przetestowane: nowe przewody chainflex CFBUS.LB.045
(CAT5e) i CFBUS.LB.049 (CAT6) z atestem dla pomieszczen czystych

wytrzymujg ponad 24 miliony ruchéw. (Zrédto: igus Sp. z 0.0.)



