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Prowadnik kablowy o nadzwyczajnej

dynamice i bardzo niskim poziomie halasu

Dostepne sa teraz nowe wielkosci dla serii E6.1 firmy igus

Do zastosowan, w ktérych wymagana jest bardzo cicha praca prowadnika
kablowego, bardzo duza dynamika lub bardzo mate zuzycie cierne, firma
igus specjalizujagca sie w motion plastics opracowata serie prowadnikéw
kablowych E6.1. Te prowadniki sg teraz dostepne w nowych wielkosciach

z wieksza wysokoscig wewnetrzng nawet do 62 milimetréw.

Firma igus opracowata serie e-prowadnikow E6.1 do zastosowan, gdzie
wymagane jest bardzo mate zuzycie cierne, na przykfad, w pomieszczeniach
cleanroom zaktaddw produkcji potprzewodnikéw. Podobnie, jak w poprzedniej
serii E6, zamiast potagczenia trzpien/otwor, jako zlgcza stuzg polimerowe
elementy sprezynowe umieszczone po bokach, ktére zapewniajg bardzo ptynny
ruch prowadnika. Bardzo maty skok i obrys ogniw prowadnika zapewnia, ze
efekt wielokata jest zmniejszony do minimum, a prowadnik porusza sie bardzo
ptynnie. Dzieki wezszej budowie, w poréwnaniu z E6, mozna oszczedzi¢ okoto
30% miejsca przy tych samych wymiarach wewnetrznych. "Dalszymi zaletami
takiego design'u jest bardzo cicha praca o bardzo niskim poziomie drgan, na
poziomie jedynie 32 db(A)." wyjasnia Harald Nehring, Dyrektor od systeméw e-
prowadnikow w firmie igus. "To sprawia, ze e-prowadniki serii E6.1, oprocz
zastosowan w pomieszczeniach cleanroom, nadajg sie rowniez do uzytku w
branzy scenicznej lub w studiach TV". E-prowadniki serii E6.1 mogg by¢ takze
uzywane do aplikacji, w ktérych wystepujg predkosci do 20 m/sek. Od teraz
dostepne sg prowadniki w czterech réoznych wymiarach, od 29 do 62 milimetrow
wysokosci. Wiosng 2017 pojawi sie jeszcze wieksza wersja E6.1 o wysokosci

wewnetrznej 80 milimetrow.

Latwy dostep dla szybkiego montazu

W przypadku wszystkich wielkoéci E6.1 mozna zdemontowaé poprzeczki
wzdluz wenetrznego i zewnetrznego promienia tak, aby umozliwi¢ szybkie
wypetnianie. To znaczy, ze kiedy prowadnik jest juz zamontowany w
urzadzeniu, mozliwe jest szybkie wprowadzenie dodatkowych kabli lub wezy.

Prawie wszystkie poprzeczki sg takze wyposazone w oznakowanie siatki, ktore
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umozliwia doktadne rozmieszczenie separatorow. W przypadku rozmiaru z
wysokoscig wewnetrzng 29 milimetréw, uzytkownicy majg takze opcje
zamoOwienia prowadnika z poprzeczkami uchylnymi. Oznacza to fatwiejszg
obstuge, a dzieki temu, krotszy czas montazu. Bardzo gtadkie i wolne od
interferencji wnetrze zapewnia bardzo dlugg zywotnos¢ prowadzonych

przewoddw elektrycznych i wezy.

Podpisy pod ilustracjami:

llustracja PM6816-1
E-prowadniki serii E6.1 oferujg bardzo niskie zuzycie cierne i charakteryzujg sie

unikalnym systemem zlgczy zapewniajgcym maksymalng dynamike. (Zrédto:
igus GmbH)
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INFORMACJA O IGUS:

Firma igus jest Swiatowym liderem w produkciji
systemow prowadzenia przewodéw i
polimerowych tozysk $lizgowych. To rodzinne
przedsiebiorstwo z siedzibg w Kolonii ma swoje
oddziaty w 35 krajach i zatrudnia okoto 3 180
pracownikéw na catym swiecie. W 2016 roku firma
igus wygenerowata obroty rzedu 592 milionéw
Euro. igus ma najwigksze w swojej branzy
laboratoria badan i fabryki, dzieki czemu moze w
bardzo krotkim czasie zaoferowa¢ klientom
innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb
produkty i rozwigzania
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